Treinamento

Treinamento Roda Dentada V2

Versao 33

Carga horaria — 03h

Descri¢ao — O treinamento do programa Roda Dentada V2 — Versao 33 ensina a calcular
engrenagens cilindricas de dentes retos e helicoidais, externas e internas, rosca sem fim e coroa,
gerar relatérios, criar desenhos dos dentes para serem reconhecido e lidos por sistemas CAD, CAE,
CAM ou qualquer solugao que importe DXF.

Pré-requisitos — Indica-se o conhecimento em projetos mecanicos e conhecimento do sistema
operacional Windows®).

Indicado para — Projetado para o profissional que precisa calcular uma engrenagem
geometricamente, para uma reposi¢ao, transmissao de movimento, manutengao e/ou para estudos
rapidos.
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Conteudo do treinamento

Iniciando o programa roda dentada V2.33

 Iniciar o programa roda dentada, interface do usuario, resolucao do programa, menus, campos

de dados e preferéncias.

Criando calculo com o programa roda dentada V2.33

e Criando calculo com o programa roda dentada, criagao de um novo arquivo e salvar um arquivo

criado.

Inserindo valores

e Criando calculo com o programa roda dentada, o botao calcular, exibir pontos evolventes, ajuste

de dados do calculo, recalcular e recalcular total.
Dados de entrada e saida

o Caracteristicas de configuragoes de engrenagens, tais como, médulo, nimero de dentes, angulo
de pressao, angulo de hélice, distancia entre centros, fator de corre¢ao X, diametro externo,

diametro primitivo, diametro interno, espessura, raio do pé do dente, entre outros parametros.
Dados da regiao desenho

o Caracteristicas de configuragoes de engrenagens, tais como, perfil gerado, perfil no plano

normal e divisao do flanco para desenho.

Dados da regiao padrao

1. Caracteristicas de configuragoes de engrenagens, tais como, fator dedendrum, fator addendrum,

folga de engrenamento e comprimento da engrenagem.
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Impressao dos resultados e relatorio

e Criando calculo com o programa roda dentada, salvar resultados e visualizar a impressao.

Madulos do menu ferramentas

o Explorando o menu ferramentas, alterando a relagao de transmissao, alterando o fator X,
encontrando o nimero de dentes através da relagao de transmissao, passo da hélice e angulo da

hélice.
Janela de preview

o Criando, alterando e calculando o nimero de dentes, ajustando a escala da janela de prévia e

salvando a imagem.

Madulo sem fim e coroa

o Utilizagao de menus especiais, dados iniciais, calcular, ajustes de diametro e relacao de

transmissao.

Calculo de tempo de corte com
caracol

e Calculo de tempo de corte com caracol,
calculo de profundidade de corte, célculo

de passadas e exibir desenho.

Redutor epicicloidal

e Redutor epicicloidal, alterar relagao de

transmissao e precisao, alterar nimero de

dentes.

Engenharia reversa

e Explorando o menu de engenharia reversa, inserindo numero de dentes, inserindo angulo de
pressao, alterando modulo, angulo de pressao, angulo da hélice, nimero de dentes e criando

calculo.



