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Integrado

O SOLIDWORKS Plastics está totalmente integrado ao

SOLIDWORKS CAD para facilidade de uso e integridade de

dados. Usa a mesma interface do usuário do SOLIDWORKS

nas barras de ferramentas, menus e menus contextuais do

botão direito garante uma rápida familiarização. Tutoriais

integrados e ajuda on-line pesquisável auxiliam no

aprendizado e na solução de problemas.

Reutilização de 

dados de design

O SOLIDWORKS Plastics oferece suporte a materiais e

configurações do SOLIDWORKS para facilitar a análise de

várias cargas e configurações de produto.

Banco de dados de 

materiais

Com mais de 4.000 tipos de termoplásticos comerciais,

você pode navegar e selecionar o desejado na biblioteca de

materiais.

Malha

SOLIDWORKS Plastics inclui estes recursos de malha:

Assistente para geração de malha e configuração de análise

▪ Malha Automática

▪ Refinamento de malha local

▪ Refinamento de malha global

▪ Malha de limite (casca)

▪ Malha 3D sólida

Computação 

Paralela (Multi-

core)

O 3D Solver se beneficia de uma CPU multi-core (vários

threads).

Fase de 

preenchimento (1ª 

etapa de injeção)

Prediz como o material preenche a cavidade. Os resultados

incluem distribuições de pressão e temperatura dentro da

cavidade e detecção de possíveis tiros curtos e linhas de

solda.

Gráfico de tempo 

de preenchimento 

instantâneo

Prevê o padrão de fluxo de plástico através da cavidade no

final do preenchimento.

Análise de marca 

de coletor

Prevê a profundidade das marcas de afundamento depois

que a peça foi ejetada e resfriada à temperatura ambiente.

Suporte 

eDrawings
Os resultados podem ser exportados para eDrawing®

Tempo de 

preenchimento
Tempo necessário para preencher todo o molde.

Facilidade de 

preenchimento

Exibe a qualidade do processo de injeção com a legenda

'confiança de preenchimento'.

Consultor de 

Resultados
Assistente de usuário para interpretação de resultados.

Pressão no final 

do enchimento
Exibe a pressão máxima para preencher a cavidade.

Temperatura de 

fluxo frontal
Exibe o histórico da temperatura frontal do derretimento.

Temperatura no 

final do 

enchimento

Exibe o campo Temperatura da cavidade no final do

preenchimento.

Tempo de 

Resfriamento

Estima o tempo de resfriamento na análise do tempo de

enchimento.

Linhas de Solda
Exibe as linhas de solda formadas em locais da peça onde

duas (ou múltiplas) frentes de fusão se encontram.

Armadilhas 

Aéreas

Mostra o local onde o ar de alta pressão pode ficar preso

dentro da cavidade.

Rechupe Exibe a localização das marcas de afundamento.

Fração da camada 

congelada no final 

do preenchimento

Exibe a fração de material congelado na peça no final do

preenchimento.

Força de fixação
Exibe a força mínima de fixação para o processo de injeção

atual.

Tempo de Ciclo Exibe o tempo de ciclo para o processo de injeção atual.

Análise de 

Simetria

Evite simular ambas as cavidades em um layout de molde

simétrico, economizando tempo de computador para a

simulação.

Fase de 

embalagem (2ª 

fase de injeção)

Avalia o processo de congelamento do material na

cavidade. Prevê a temperatura para avaliar os pontos

quentes, o congelamento da porta e o tempo de ciclo.

Distribuições de resultados de pressão, tensão e retração

também estão disponíveis.

Equilíbrio do 

corredor

Determina os parâmetros do corredor para equilibrar o

enchimento entre as peças.

Assistente para 

canal
Automatiza o processo de criação dos canais

Galho Simule de forma rápida e fácil o impacto do layout do galho.

Câmaras Quentes 

e Frias

Câmaras quentes são inicialmente preenchidas com

polímero quente no início da simulação de enchimento.

Moldes Multi-

cavidades
Simula várias cavidades da mesma peça no mesmo molde.

Moldes Família
Simula um conjunto de peças de cavidades diferentes no

mesmo molde.

Insertos de Molde Inclui o impacto das inserções do molde na simulação

Encolhimento 

Volumétrico

Exibe a distribuição volumétrica da contração no final do

enchimento ou embalagem.

Densidade no final 

do pacote

Exibe a distribuição de densidade no final do pós-

enchimento para verificar a qualidade da fase de

embalagem.

Exporta STL, 

NASTRAN

Permite que você exporte a geometria da peça nos formatos

STL ou NASTRAN

Exportar com 

propriedades 

mecânicas 

ABAQUS®, ANSYS, 

DigiMat®

Exporta malha, tensão residual, orientação da fibra e dados

de material para executar análises não lineares.

Linhas de 

resfriamento

Simula o fluido refrigerante fluindo para dentro para a

análise de resfriamento do molde.

Defletores e 

bolhas

Linha de resfriamento específica para canal estreito na

cavidade.

Canais de 

resfriamento 

conformados

A passagem de resfriamento segue a forma ou perfil do

núcleo do molde ou cavidade para realizar o processo de

resfriamento rápido e uniforme.

Categoria de 

domínio do 

corredor

A categoria de domínio atribuída ao corredor permite uma

seleção fácil para as condições do corredor.

Temperatura do 

molde no final do 

resfriamento

Exibe a distribuição da temperatura do molde no final do

resfriamento.

Empenamento
Exibe a distribuição de deslocamento devido à tensão no

molde.


